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- Cimientos y saneamiento exterior. . .
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- Montaje de apoyos de Pl . de personal maquinaria
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~— —  — Envolvente solar.

Descarga y montaje de los muebles
Descarga de Columnas de Ventilacion.
Pre-ensamblaje Columnas de Ventilacion.

1.Descarga y montaje muebles tipo patio.
2.Descarga y montaje muebles interiores.
3.Descarga y montaje muebles perimetrales.

Medidas de seguridad adoptadas

- Vallado perimetral de proteccion del drea de trabajo.
- Sefalizacion de entrada de magquinaria y peatones.
- Montaje de barandillas y rodapié.

- Montaje de plataformas de proteccion de los patios.
- Utilizacion de andamio con ruedas.
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Perfil metalico unido al
mueble para colocacion
de barandilla perimetral

Barandilla proteccion
perimetro cubierta
colocada desde abajo
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Descarga y montaje de cubierta

- Descarga de modulos de cubierta

- Pre-Montaje de mddulos de cubierta

- Montaje de paneles de cubierta desde nivel 0
- Implantacion medidas de seguridad nivel 1

- Impermeabilizacion de la cubierta

Medidas de seguridad adoptadas

- Colocacion para los trabajadores de amés de doble anclaje.
- Colocacion de chapa metélica como proteccion anticaida.
- Disposicidn de las lineas de vida en cubierta.
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~ —  — Envolvente solar.

Descarga y montaje de los paneles fotovoltaicos

- Descarga de paneles fotovoltaicos y solares térmicos.
- V1 Montaje de paneles fotovoltaicos.

- Desmontaje medidas de seguridad nivel 1.
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— —  — Envolvente solar.
A_TODA PERSONA
. AJENA A LA OBRA
Descarga y montaje de la envolvente

- Descarga de paneles de la envolvente, pavimentos y suelos interiores. . E .
) o ) ; L ntr li
- Descarga de pavimentos, mobiliario exterior y modulos de ajardinamiento. Entrada y salida trada y salida de

- Fachada Sur 1. de personal magquinaria
- Fachada Sur 2 .

- T1 Solar Térmica, paneles solares tubos de vacio.
- Fachada Este 1.

- Fachada Este 2.

- Fachada Norte.

- Fachada Oeste.

- Montaje del remate perimetral de cubierta.
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Recorrido de los visitantes
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PLANTA DE LA VISITA GUIADA

VISITA GUIADA
PARCELA
ZONA DE ESPERA
Espacio reservado para organizacion de colas de visitantes, un decatheta se
encarga de organizar la entrada de visitantes, asi como de marcar el ritmo de
entrada y salida en funcion del flujo de visitantes.
ESTACION 1 (Superficie 5,40 m2)
A1.Demostracion de la modularidad del prototipo SOLARKIT mediante sistema
virtual de realidad aumentada
% |1.Explicacion de sistema Kit de Muebles mediante sistema virtual de realidad
aumentada.
ESTACION 2 (Superficie 4,80 m2)
A2.Explicacion de los sistemas de Acondicionamiento Pasivos extraidos
de nuestro entorno cultutal
ESTACION 3 (Superficie 4,50 m2)
Entrada al interior de la vivienda
A3.Demostracion de la flexibilidad del sistema KIT mediante la maqueta
12. Maqueta de la vivienda a partir de los diferentes KIT
ESTACION 4 (Superficie 6,00 m2)
Recorrido a traves de la vivienda
Ad.Demostracion de la compacidad de cada KIT, expliacion de facilidad de
transporte debido a la capacidad de todos ellos a recogerse en su envolvente
13.Abatimiento del Mueble Litera
ESTACION 5 (Superficie 7,00 m2)
ZONA DE ESPERA Los visitantes se sientan en los sofas de la vivienda
A5.Ven el video de montaje de la vivienda y se les explica los diferentes
sistemas de climatizaci'on pasiva de tiene la vivienda.
14. Audiovisuales reproducidos en la television de la zona de estancia
(en espaol y subtitulos en inglés)
+0.00 m ESTACION 6 (Superficie 4,00 m2)
A5. ExpliacaciOn de las posibilidades del Patio como sitema Pasivo, y su control
desde dentro de sus sistemas de control termico
ESTACION 7 (Superficie 5,50 m2)
; A5. ExpliacaciOn de las sistemas Solares Termicos y Fotovoltaicos
A-N°.Acciones
I-N°.Puntos de Informacion
Recorrido de los visitantes
Decathleta de SOLARKIT
Visitantes
0 500 1000 250(1 5000 10000,
mm L \
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Alzado exterior A. Accion 1

Alzado exterior B. Accion 2

Alzado exterior C. Accion 7
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ACCIONES

A1.Demostracion de la modularidad del prototipo SOLARKIT mediante maqueta

A2.Explicacion de los si

de Acondici iento Pasivos extraidos de nuestro entorno cultutal

A3.Demostracion de la flexibilidad aportada del prototipo SOLARKIT a las zonas de noche

Ad.Explicacion del funcionamiento de los muebles asociados a las zonas himedas de SOLARKIT y
sistemas de tratamiento de las aguas

Ab5.Muestra mediante un audiovisual de la génesis y montaje de SOLARKIT

AB.Demostracion de la flexibilidad aportada del prototipo SOLARKIT a las zonas de dia

AT.Explicacion sistemas fotovoltaicos y de captacion solar de SOLARKIT
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Equipos y sensores de la organizacion SDE
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SECCION B (Sensores de temperatura, humedad y CO2. Caudalimetro y sensor de temperatura)
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